
Luva latex transparente sem pó 5.0 gr.

Referências: BCS-404-S | BCS-404-M | BCS-404-L | BCS-404-XL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Material: Latex| Cor: Transparente | AQL: 1,5 | Esterilidade: não estéril
Ambidextras. Elevado conforto, destreza e resistência. Punho com rebordo. Extremidades dedais microtexturadas. Uso único. Isentas de latex. Elevada resistência à perfuração.

FINALIDADE DO PRODUTO

Concebidas para o revestimento das mãos, com a finalidade de proteger os utilizadores contra riscos suscetíveis de ameaçar a sua segurança ou saúde.

CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO

NORMAS E DIRETIVAS DO PRODUTO

EN ISO 9001:2015.; ISSO 13485;
EN 455-1:2000; EN 455-2:2015; EN 455-3:2015; EN 455-4:2009; EN ISO 374-1; EN ISO 374-2; EN ISO 374-3; EN ISO 374-4; EN ISSO 374-5.

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Manter em local seco e proteger da humidade, luz solar direta, luz fluorescente, ozono, raios-X e frio e calor excessivo.

VIDA ÚTIL

5 anos, após a data de fabrico

LOGÍSTICA / QUANTIDADES

1 Caixa = 100 unidades | 1 Cartão = 1000 unidades (10 caixas de 100 unidades) | Medidas do cartão: 31,5 x 25,8 x 24,5 cm

SIMBOLOGIA APLICADA

Geral.Safety@bc.pt                (+00351) 253 284 412 Centro Empresarial De Braga, Lote E1, Ferreiros, Braga, Portugal                  www.bcsafety.pt

CARACTERISTICAS FÍSICAS PRODUTO
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DISTRIBUIDOR

BC Safety

Dispositivo Médico Class I de acordo com a Diretiva 93/42/CEE.
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