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VULCAN 2 DS 
Addressable Detector 
Sounder/ Beacon 

 

The addressable VULCAN 2 DS is available as a Detector Sounder, Beacon or combined Sounder/ Beacon. This                 
particular device permits a conventional detector to be connected to the addressable loop via the Sounder and/or                 
Beacon. There are also versions available incorporating a loop isolator. 
 
All VULCAN 2 DS devices have dip-switch Address setting while Tone selection is via a jumper. Shadow Sounder and                   
Detector Sounder settings are also achieved using the 8 way dip switch and a jumper respectively. There is also a                    
potentiometer which may be used to adjust the sound level if required. 
 
The number of Detector Sounders/ Beacons connected to each Loop is dependent on Loop loading and in any case the total                     
number/ loop should not exceed 64. If only detector sounders are used then this number may be increased to 96 sounders                     
per loop. This includes normal addressable sounder beacons placed between address 94 and 125. These are fully                 
programmable in sounder groups. Detector Sounders are always placed between address 1 and 63 and cannot be included                  
in sounder groups. Device will report to the panel as either a SMOKE or HEAT detector depending on Mode jumper position. 
 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
SUPPLY VOLTAGE Loop Powered - 20 V to 30 V DC 
LOOP CURRENT 1.1 mA + conventional detector quiescent current 
LOOP CURRENT - ALARM - 800 TO 1000 HZ 4 mA sounder only - 5.5 mA inc. Beacon 
LOOP CURRENT - ALARM  - 2.0 TO 3.0 KHZ 7 mA sounder only - 8 mA inc. Beacon 
LOOP CURRENT - ALARM BEACON 2.5 mA 
LOOP CURRENT - ISOLATOR 150 uA - added to device quiescent/ alarm current load 
DETECTOR - ALARM CURRENT 12 mA - add to addressable device alarm loop current 
SOUNDER OUTPUT - LOW / HIGH FREQ. 84 / 88 dB @ 1 m 
MAX. CABLE SIZE 2.5 mm²  
OPERATING TEMPERATURE -10ºC to 55ºC 
MAX. HUMIDITY 95% RH Non-Condensing 
COLOUR / CASE MATERIAL White or Red / ABS - Transparent PC - FR rating 94V0 
DIMENSIONS 100 (D) x 29 (H) mm - with Lid 37.5 (H) mm  
WEIGHT 100 g - 120 g with Lid 
 

ORDER CODE 

VULCAN 2 DS ADDRESSABLE DETECTOR SOUNDER 

VULCAN 2 DSI ADDRESSABLE DETECTOR SOUNDER - ISOLATOR 

VULCAN 2 DSB ADDRESSABLE DETECTOR SOUNDER/ BEACON 

VULCAN 2 DSBI ADDRESSABLE DETECTOR SOUNDER/ BEACON - ISOLATOR 

VULCAN 2 DB ADDRESSABLE DETECTOR BEACON 
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VULCAN 2 DS
Sinalizador-Detector
Audiovisual Endereçável

A VULCAN 2 DS endereçável está disponível como Sinalizador-Detector Áudio, Sinalizador-Detector Visual ou
Sinalizador-Detector Audiovisual, este dispositivo têm particularidade de permitir que um detector convencional
seja ligado ao laço através dele. Existem também disponíveis versões que incorporam isolador de linha.

Todos os dispositivos VULCAN 2 DS possuem DIL switch para endereçamento enquanto a selecção do tom é feita através
de jumpers. As configurações dos dispositivos em modo “sombra” ou “auxiliar” é efectuada respectivamente através do 
DIL switch e de um jumper. Caso seja necessário ajustar o nível sonoro existe também um potenciómetro para o efeito.

O número máximo está dependente da carga no laço, para Sinalizador-Detector Audiovisual não deverá ultrapassar os 
64 conjuntos, para Sinalizador-Detector Áudio a limitação passa a ser 96 por laço. Esta limitação inclui Sinalizadores
Audiovisuais colocados entre os endereços 94 e 125 que são totalmente programáveis em grupos de sirenes.
Sinalizadores-Detectores são sempre colocados entre o endereço 1 e 63 e não podem ser incluídos em grupos de 
sirenes. O dispositivo reporta para a central como um detector de Fumo ou Térmico dependendo da posição do jumper 
“Modo”.

  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

TENSÃO: ALIMENTAÇÃO    Directa pelo laço - 20 V a 30 V DC
CORRENTE: REPOUSO    1.1 mA
CORRENTE ALARME: 800 A 1000 HZ    4 mA (áudio); 5.5 mA (audiovisual)
CORRENTE ALARME: 2.0 A 3.0 KHZ    7 mA (áudio); 8 mA (audiovisual)
CORRENTE ALARME: STROBE    2.5 mA
CORRENTE: ISOLADOR    150 uA - adicionados ao consumo repouso / alarme do dispositivo
CORRENTE ALARME: DETECTOR CONVENCIONAL  12 mA - adicionados ao consumo em alarme do dispositivo
NÍVEL SONORO: BAIXA FREQ. / ALTA FREQ.   84 dB 1m / 88 dB 1 m
SECÇÃO DO CABO MÁX.    2.5 mm²
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO    -10ºC to 55ºC
HUMIDADE RELATIVA MÁX.    95% RH Non-Condensing
COR / MATERIAL DA CAIXA    Branco ou Vermelho / ABS - Transparente PC - 94 V0
DIMENSÕES    100 (D) x 29 (A) mm - com tampa 37.5 (A) mm
PESO    100 g - 120 g com tampa

  REFERÊNCIA

VULCAN 2 DS   SINALIZADOR DETECTOR ÁUDIO ENDEREÇÁVEL
VULCAN 2 DSI   SINALIZADOR DETECTOR ÁUDIO ENDEREÇÁVEL C/ ISOLADOR
VULCAN 2 DSB   SINALIZADOR DETECTOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL
VULCAN 2 DSBI   SINALIZADOR DETECTOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL C/ ISOLADOR
VULCAN 2 DB   SINALIZADOR DETECTOR VISUAL ENDEREÇÁVEL
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